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SECCION 1 - IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del producto: PAMPA 2,4-D
Cédigo Interno:

Recomendaciones de Uso: Herbicida.

PHILAGRO S.A.

Bernardo de Irigoyen 722, 10°,

(C1072AAP) Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, Argentina.

T: +54 11 4342 6023 / 4670 / 4330 / 5370 - E: info@philagrosa.com.ar

NUmero de emergencias (24 horas): +54 11 4342 6023 / 4670 / 4330 / 5370
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 3330160
+54 11 4658 7777 | +54 11 4654 6648

SECCION 2 - IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

CLASIFICACION segin el Sistema Globalmente Armonizado

Lesiones oculares graves (Categoria 1)

Carcinogenicidad (Categoria 2)

Toxicidad especifica en determinados érganos — exposicién Unica (Categoria 3)
Peligro para el medio ambiente acudtico — peligro agudo (Categoria 1)

Pictograma: %

Palabra de advertencia: PELIGRO

Indicaciones de peligro:

H318 - Provoca lesiones oculares graves.

H335 - Puede irritar las vias respiratorias.

H351 - Susceptible de provocar céncer.

H400 - Muy téxico para los organismos acudticos.

Consejos de prudencia:

P201 - Procurarse las instrucciones antes del uso.

P202 - No manipular antes de haber leido y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P261 - Evitar respirar polvos o humos.
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P264 - Lavarse cuidadosamente después de la manipulacion.

P271 - Utilizar sélo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

P273 - No dispersar en el medio ambiente.

P280 - Usar guantes.

P301 + P330 + P331 - EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO provocar el vémito.

P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda
la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

P304 + P340 - EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una
posicidén que le facilite la respiracion.

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estdn presentes y pueda hacerse con
facilidad. Proseguir con el lavado.

P308 + P313 - EN CASO DE EXPOSICION demostrada o supuesta: consultar a un médico.

P333 + P313 - En caso de irritaciéon cutdnea o sarpullido: consultar a un médico.

P362 + P364 - Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

P391 - Recoger los vertidos.

P501 - Eliminar el contenido y/o recipiente conforme a la reglamentaciéon nacional e internacional.

2.3 Oftros peligros

OMS CLASE Ill - LIGERAMENTE PELIGROSO

SECCION 3 - COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancia

No aplica.
3.2 Mezcla
COMPONENTES EN LA MEZCLA CAS CONCENTRACION  CLASIFICACION
Acido 2,4-diclorofenoxiacético  94-75-7 30 Tme TC,)X' X Sk.in sens. PA; Care. 2; Aquatic
cute 1; Aquatic Chronic 1
Inertes y coadyuvantes - c.s.p. 100 Proprietary

SECCION 4 - PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcion de los primeros auxilios
Medidas generales: Evite exponerse al producto y tome las medidas de proteccién
adecuadas. Consulte al médico llevando la ficha de seguridad.

Inhalacioén: Traslade a la victima a una zona con aire limpio. Manténgala en reposo.
Si no respira, aplique respiraciéon artificial. Llame al médico.

Contacto conla piel:  Lave la piel inmediatamente con abundante agua y jabdn durante al
menos 15 minutos.



VERSION: 1

PAMPA 2,4-D FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ,
PAGINA: 3 DE 12
Contacto con los ojos:  Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos,
y mantenga los pdrpados abiertos. Si tiene lentes de contacto, retirelas
después de 5 minutos y continle enjuagando los ojos. Consulte al médico.

Ingestion: NO PROVOQUE EL VOMITO. Enjuague la boca con agua. Consulte al
médico llevando la etiqueta o la ficha de datos de seguridad.
Si la victima estd inconsciente, llame al médico inmediatamente. Si el
vémito ocurre espontdneamente, coloque a la victima de costado para
reducir el riesgo de aspiracién. No dé nada de beber o comer ala victima.

4.2 Principales sinftomas y efectos, tanto agudos como retardados

Inhalacién: puede causar molestias. Téxico.

Contacto con la piel: puede causar irritaciéon o dermatitis en caso de exposiciones prolongadas o
repetidas. Toxico.

Contacto con los ojos: puede causar irritacién transitoria.

Ingestion: puede causar nduseas, vomitos y dolor estomacal. Téxico.

4.3 Indicacién de atencion médica y tratamientos especiales que deban dispensarse

Nota al médico: Realice un tratamiento sintomdtico. Para mds informacién, consulte a un Centro de
Intoxicaciones.

SECCION 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extincion

Utilice polvo quimico seco, espuma, arena o didéxido de carbono. Utilice el extintor acorde a los
materiales de los alrededores. NO USE chorros de agua directos.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o mezcla
NO INFLAMABLE. El liquido no encenderd facilmente.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

5.3.1 Instrucciones para extincién de incendio:

Rocie los recipientes con agua para mantenerlos frios.

Continte enfriando los contenedores con agua después de que el fuego se haya extinguido.
Prevenga que el agua utilizada para el control de incendios ingrese a cursos de agua, drenagjes o
manantiales.

5.3.2 Proteccién durante la extinciéon de incendios:

Utilice equipo autdnomo de respiraciéon y ropa de proteccidon estructural para bomberos.

5.3.3 Productos de descomposicion peligrosos en caso de incendio:

En caso de incendio puede desprender humos y gases irritantes y/o téxicos, como mondxido de
carbono, sustancias cloradas, fosgeno y otras sustancias derivadas de la combustién incompleta.

SECCION 6 - MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
Evite fuentes de ignicién. Evacuie al personal hacia un drea ventilada.
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6.1.2 Para el personal de emergencias

En derrames importantes use ropa protectora contra los productos quimicos. Esta puede proporcionar
poca o ninguna proteccion térmica.

Elimine todas las fuentes de igniciéon (no fume, no use bengalas, chispas o llamas en el drea de
peligro). EvacUe a las personas hacia un drea ventilada. Ventile inmediatamente, especialmente en
zonas bajas donde puedan acumularse los vapores. No permita la reutilizacion del producto
derramado.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Contenga el liquido derramado con un dique o barrera. Prevenga la entrada hacia vias navegables,
cuerpos de agua (mar, rios, arroyos), alcantarillas, sétanos o dreas confinadas.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza

Contenga y recupere el liquido cuando sea posible.

Recoja el producto liquido con arena, vermiculita, tierra o material absorbente inerte y luego limpie
completamente la zona afectada. Disponga el agua vy el residuo recogido en envases senalizados
para su eliminacién como residuo.

6.4 Referencia a otfras secciones

Vea la Seccidon 8 - Controles de exposicion y Proteccion personal, y la Seccidn 13 — Consideraciones
para desechos.

SECCION 7 - MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulaciéon segura

No coma, beba o fume durante su manipulaciéon. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. Lavese las
manos después de manejar este producto. Utilice guantes y los elementos de proteccién personall
recomendados en el marbete.

7.2 Condiciones de alimacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacene el producto en un drea limpia, seca y bien ventilada. Proteja del sol. Mantenga los
recipientes cerrados. Almacene en su envase original con la etiqueta visible. Mantenga fuera del
alcance de personas inexpertas. No almacene junto a alimentos, forrajes, semillas ni utensilios para
manejarlos.

Materiales de envasado: El suministrado por el fabricante.

Productos incompatibles: Acidos minerales oxidantes y no oxidantes, aminas, azo y diazo
compuestos, hidrazinas, cdusticos, cianuros, mercaptanos y
sulfuros orgdnicos, metales, nitruros, perdxidos e hidroperdxidos

orgdnicos, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores
fuertes.

7.3 Usos especificos finales

Herbicida.
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SECCION 8 — CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

8.1 Pardmetros de control

CMP (Res. MTESS 295/03): 10 mg/m3; Acido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D)
CMP-CPT (Res. MTESS 295/03): N/D

CMP-C (Res. MTESS 295/03): N/D

TLV-TWA (ACGIH): 10 mg/m3; Acido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D)
TLV-STEL (ACGIH): 20 mg/m?; Acido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D)
PEL (OSHA): 10 mg/m?; Acido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D)
REL: 10 mg/m3; Acido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D)
IDLH (NIOSH): 100 mg/m?; Acido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D)

8.2 Controles de exposicion

8.2.1 Controles técnicos apropiados

Mantenga ventilado el lugar de trabajo. La ventilacidn normal para operaciones habituales de ma-
nufacturas es generalmente adecuada. Utilice campanas locales durante operaciones que produz-
can o liberen grandes cantidades de producto. En dreas bajas o confinadas provea ventilacion me-
cdnica. Disponga de duchas y estaciones lavaojos.

8.2.2 Equipos de proteccidén personal

Proteccidén de los ojos y la cara: En los casos necesarios, utilice gafas de seguridad a prueba de
salpicaduras de productos quimicos (que cumplan con la EN 166).

Proteccién de la piel: En los casos necesarios, utilice guantes protectores impermeables
de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-
3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y calzado de seguridad re-
sistentes a productos quimicos.

Proteccidn respiratoria: En los casos necesarios, Utilice proteccion respiratoria para
vapores orgdnicos (tipo A). Preste especial atencién a los niveles
de oxigeno presentes en el aire. Si ocurren grandes liberaciones,
considerar utilizar equipo de respiracién auténomo (SCBA).

SECCION 9 — PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico: Liquido.
Color: Amarillo.
Olor: Caracteristico.

Umbral olfativo: N/D
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pH: N/D

Punto de fusion / de congelacién: N/D

Punto / intervalo de ebullicién: N/D

Tasa de evaporacion: N/D

Punto de inflamacion: No inflamabile.
Limites de inflamabilidad: N/D
Inflamabilidad: El producto no es inflamable.
Presion de vapor (25°C): N/D

Densidad de vapor (aire=1): N/D

Densidad (20°C): N/D

Solubilidad (20°C): Soluble en agua.
Coef. de reparto (logKosmw): N/D
Temperatura de autoignicién: N/D

Temperatura de descomposicion:  N/D

Viscosidad (40°C): N/D
Constante de Henry (20°C): N/D
Log Koc: N/D
Propiedades explosivas: No explosivo. De acuerdo con la columna 2 del Anexo VIl del

REACH, este estudio no es necesario porque en la molécula no
hay grupos quimicos asociados a propiedades explosivas.

Propiedades comburentes: De acuerdo con la columna 2 del Anexo VIl del REACH, este
estudio no es necesario porque la sustancia, por su estructura
quimica, no puede reaccionar de forma exotérmica con
materias combustibles.

9.2 Informacién adicional

Ofras propiedades: Ninguna.

SECCION 10 — ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del producto en condiciones
normales de almacenamiento. No contiene perdxidos orgdnicos. No es corrosivo para los metales.
No reacciona con el agua.

10.2 Estabilidad quimica

El producto es quimicamente estable y no requiere estabilizantes.
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10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
No se espera polimerizacion peligrosa.

10.4 Condiciones que deben evitarse
Evite altas temperaturas.

10.5 Materiales incompatibles

Acidos minerales oxidantes y no oxidantes, aminas, azo y diazo compuestos, hidrazinas, cdusticos,
cianuros, mercaptanos y sulfuros orgdnicos, metales, nitruros, perdxidos e hidroperdxidos orgdnicos,
agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.

10.6 Productos de descomposicion peligrosos

En caso de calentamiento puede desprender vapores irritantes y téxicos. En caso de incendio, vea
la Seccién 5.

SECCION 11 — INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Informacion sobre los efectos toxicologicos

Toxicidad aguda:

No hay informacidn sobre la toxicidad del producto, pero se presentan estimaciones de toxicidad
aguda.

ETA-DL50 oral (calc.): 2000 a 5000 mg/kg - CLASE Il (LIGERAMENTE PELIGROSO)

ETA-DL50 der (calc.): > 5000 mg/kg - CLASE IV (PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE
PELIGRO)

ETA-CL50 inh. (4 hs., calc.): > 23,2 mg/! - CATEGORIA IV

Irritacién dérmica (conejo, estim.): no irritante

Iritacién ocular (conejo, estim.): severo irritante - CATEGORIA Il (PRECAUCION)

Sensibilidad cutdnea (cobayo, estim.): no sensibilizante

Sensibilidad respiratoria (cobayo, estim.): no sensibilizante

Mutagenicidad, carcinogenicidad, toxicidad para la reproduccion y otros efectos:

Carcinogenicidad: El componente 2,4-D (2,4-diclorofenoxiacético) (CAS 94-75-7) estd clasificado
como carcindgeno humano posible (grupo 2B) por la IARC segun la monografia 113 del afo 2018.
Mutagenicidad: No hay componentes en este producto que clasifiquen como mutdgenos segin
el SGA.

Tox. Repr.: No hay componentes de este producto que clasifiguen como tdxico para la
reproduccion segun el SGA con efectos sobre la funcidn sexual y la fertilidad.

Teratogenicidad: No hay componentes de este producto que clasifiguen como téxico para la
reproduccion segun el SGA con efectos sobre el desarrollo de los descendientes.

STOT-SE: Puede causar irritacién de las vias respiratorias.

STOT-RE: No hay componentes de este producto que clasifiqguen como tdxicos para érganos diana
fras exposiciones prolongadas o repetidas segin el SGA.

Aspiracion: No hay componentes de este producto que clasifiguen como peligrosos por aspiracién
segun el SGA.

Efectos agudos y retardados:

Vias de exposicion: Inhalatoria, contacto dérmico y ocular.

Inhalacién: puede causar molestias. Toxico.
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Contacto con la piel: puede causar irritacion o dermatitis en caso de exposiciones prolongadas o
repetidas. Téxico.

Contacto con los ojos: puede causar irritacion transitoria.

Ingestion: puede causar nduseas, vomitos y dolor estomacal. Toxico.

SECCION 12 — INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

12.1 Toxicidad

No hay informacidén sobre la ecotoxicidad del producto, pero se presentan cdlculos de estimacion
de ecoftoxicidad.

CL50 (peces, calc., 26 h): 0,65 - 1,00 mg/I

ETA-CES0 (inv., calc., 48 h): > 100 mg/I

ETA-CES0 (algas, calc., 72 h): 10 - 100 mg/I

Toxicidad para aves: DL50 (aves, 48 h): 798 mg/kg - moderadamente toxico

Toxicidad para abejas: DL50 (abejas, 48 h): > 100 pg/abeja - virtualmente no tdxico

ETA-CSEO (peces, calc., 14 d): > 1 mg/I

ETA-CSEQ (inv., calc., 14 d): > 1 mg/I

PNEC (agua): N/D
PNEC (mar): N/D
PNEC-STP: N/D

12.2 Persistencia y degradabilidad

BIODEGRADABILIDAD (calculado): De acuerdo con cdlculos en base ala composicidn, se espera que
el producto sea parcialmente biodegradable.

12.3 Potencial de bioacumulacion

Log Kow: N/D
BIOACUMULACION EN PECES — BCF (OCDE 305): N/D.

12.4 Movilidad en el suelo

LogKoc: N/D

CONSTANTE DE HENRY (20°C): N/D

En el suelo la actividad microbiana (principal via de degradacién) actia descomponiéndolo a través
de distintos procesos de decarboxilacién, hidroxilacién, ruptura de cadenas de dcidos. La vida media
en el suelo es < 7 dias.

El 2,4-D no se une a las particulas, por ello su movilidad en el suelo es alta y puede contaminar las
aguas subterrdneas.

12.5 Resultados de la valoraciéon PBTy mPmB

Este producto no cumple los criterios PBT del anexo Xl del reglamento REACH. Este producto no
cumple los criterios mPmB del anexo Xlll del reglamento REACH.

12.6 Otros efectos adversos

AOX y contenido de metales: No contiene haldégenos orgdnicos ni metales.
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SECCION 13 — INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

No reutilice el envase. Realice un triple lavado. Recicle el envase o deseche en un vertedero o por
otros procedimientos aprobados por las autoridades. No entierre niincinere el envase.

SECCION 14 — INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 Transporte terrestre

Nombre Apropiado para el Transporte: SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE,
N.E.P. (contiene dcido 2,4-diclorofenoxiacético)

N° UN/ID: 3082
Al

Clase de Peligro: 9
Grupo de Embalaije: Il

Cédigo de Riesgo: 90
Cantidad limitada y exceptuada: ADR: 1000 /5L R.195/97: cero
Disposiciones especiales: 274; 331; 335; 375

14.2 Transporte aéreo (ICAO/IATA)

Nombre Apropiado para Embarque:  SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE,
N.E.P. (contiene dcido 2,4-diclorofenoxiacético)

N° UN/ID: 3082

Clase de Peligro: 9 A I I 1t

Grupo de Embalaije: 1]

Instrucciones para aviones de Y964; 30 kgG / 964; 450L
pasagjeros y carga:

Instrucciones para aviones de carga:  964; 450L
CRE: oL

Disposiciones especiales: A97; A158

14.3 Transporte maritimo (IMO/IMDG)

Transporte en embalajes de acuerdo con el Cédigo IMDG

Nombre Apropiado para el Transporte:  SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE,
N.E.P. (contiene dcido 2,4-diclorofenoxiacético)

UN/ID N°: 3082
; dlh

N/

Clase de Peligro:
Grupo de Embalaije: Il
EMS: F-A, S-F

Estiba y Manipulacién: Categoria A
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Segregacién: -

Contaminante Marino: Sl

Nombre para la documentacion de fransporte: UN3082; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains 2,4-dichlorophenoxyacetic acid); Class 9; PG lll; MARINE
POLLUTANT

SECCION 15 — INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION

Sustancia no peligrosa para la capa de ozono.
Contenidos orgdnicos voldtiles de los compuestos (COV): N/D
NFPA:210-EPP: G

Reglamentacion

Ficha de Datos de Seguridad conforme a la Resolucién 801/2015 de la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo (SRT), MTESS, y a la Norma IRAM 41400: 2013 — Formato de Ficha de Datos de Seguridad
segun el SGA.

Resolucién 295/2003 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, RepuUblica Argentina — Contro-
les de exposicidn ambiental.

Resolucién 844/2017 Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social, Republica Argentina — Agentes cancerigenos.

International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificacion de carcindgenos.

Ley Nacional N° 24.051 y sus reglamentaciones, Republica Argentina — Ley de residuos peligrosos.
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacién y Etiquetado de Productos Quimicos, quinta edi-
cion revisada, 2013 (SGA 2013 - “ST/SG/AC 10/30/Rev. 5"). Se toma en consideracién la quinta edicidon
por ser la vigente para Argentina segun Resolucion 801/2015 de la SRT.

Decreto 779/95, Anexo S, reglamentario de la Ley Nacional de Trdnsito referente al transporte de Mer-
cancias Peligrosas.

Resolucién 195/97 Secretaria de Obras PUblicas y Transporte, Republica Argentina — Reglamento Téc-
nico para el Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera.

Acuerdo sobre Transporte de Productos Peligrosos en el dmbito del MERCOSUR, MERCO-
SURNCMC\DEC N° 2/94.

Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancias peligrosas por carretera (ADR 2019)
y modificatorias.

Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Ferrocarril (RID 2019) y
modificatorias.

Cédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas (IMDG 2018 - Enmienda 39-18), International
Maritime Organization (IMO).

Cddigo IBC 2016, IMO, Resolucion IMO MSC.369(93).

Regulaciones de la Asociacién de Transporte Aéreo Internacional (IATA 60 ed., 2019) relativas al frans-
porte de mercancias peligrosas por via aérea.

SECCION 16 — OTRAS INFORMACIONES

16.1 Abreviaturas y acronimos

ACGIH: American Conference of Governmen- CL: concentracién letal.
tal Industrial Hygienists — Estados Unidos. CMP: concentracion mdxima permisible
CAS: servicio de resUmenes quimicos. CMP-C: concentracion mdxima permisible -

CE: concentracion efectiva. valor techo



PAMPA 2,4-D

CMP-CPT: concentracién mdxima permisible
para cortos periodos de tiempo.

CRE: cddigo de respuesta a emergencias.
CSEQO: concentracion sin efecto observado.
DL: Dosis letal.

EMS: tarjeta de manejo de emergencias.

EPP: elementos de proteccidn personal.

ETA: estimacién de la toxicidad aguda.

FDS: ficha de datos de seguridad.

IARC: Agencia Internacional para la Investiga-
cién del Cancer.

IATA: Asociacion Internacional de Transporte
Aéreo (AITA)

ICAO: Organizaciéon de Aviacion Civil Interna-
cional (OACI)

IDLH: concentracién inmediatamente peli-
grosa para la vida o la salud.

IMDG: Cédigo Maritimo Internacional de Mer-
cancias Peligrosas.

IMO: Organizacién Maritima  Internacional
(OMI)

Log Koc: coeficiente de particién carbono or-
gdnico-agua.

Log Kow: coeficiente de particidn octanol-
agua.

mMPmMB: muy persistente o muy bioacumulativo.
MTESS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social — Argentina.

N/A: no es aplicable la propiedad debido a las
caracteristicas fisico quimicas y toxicoldgicas
del producto.

N/D: sin informacién disponible al momento de
realizar la FDS.

NFPA: Agencia Nacional de Proteccién contra
Incendios — Estados Unidos.

NIOSH: Instituto Nacional para la Seguridad vy
Salud Ocupacional - Estados Unidos

OECD: Organizacién para la Cooperacion vy el
Desarrollo Econémicos.

OSHA: Administracién de seguridad y salud
ocupacional — Estados Unidos.

PAX: pasajeros.

PBT: criterio de persistente, bioacumulativo o
téxico.

PEL: limite de exposicién permitido.

PMCC: Pensky Martens closed-cup

PNEC: concentracion prevista sin efecto obser-
vable.

PNEC-STP: concentracidon prevista sin efecto
observable en plantas de tratamiento de
agua.
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REACH: Registration, Evaluation, Authorization
and Restriction of Chemicals - Europa.

REL: limite de exposicién recomendada.

SGA: Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimi-
Cos.

SRT: Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
STEL: Iimite de exposicidn de corta duracidon
TLV: valor limite umbral.

UN: Naciones Unidas.

DENOMINACION DE CLASES DE SGA

Aer.. aerosoles

Oxid. Gas: gas comburente

Compressed gas: gas comprimido

Dissolved gas: gas disuelto

Flam. Gas: gas inflamable

Liquefied Refr. Gas: gas licuado refrigerado
Liquefied gas: gas licuado

Oxid. Liquid: liquido oxidante

Flam. Liquid: liquido inflamable

Pyr. Lig.: liquido piroférico

Met. Corr.: corrosivo para metales

Org. Perox.: peréxido orgdnico

Water React. Flam. Gas: sustancia reactiva
con el agua, que emite gases inflamables
Oxid. Solid: sélido oxidante

Flam. Solid: sélido inflamable

Asp. Tox.: toxicidad por aspiracion

Carc.: carcinogenicidad

Skin Corr. /lrrit.: Corrosién/irritacion dérmica
Eye Damage/ Irrit.; Dano ocular grave/irita-
cién ocular

Lac.: téxico para la reproduccién - lactancia
Muta.: mutagenicidad

Repr.: toxico para la reproduccion

Skin Sens.: sensibilizante cutdneo

Resp. Sens.: sensibilizante respiratorio

STOT Rep. Exp.: Toxicidad sistémica especifica
de érganos diana - exposicidn repetida

STOT Single Exp.: Toxicidad sistémica especifica
de érganos diana - exposicidén Unica

Acute Tox.: Toxicidad aguda

Aquatic Acute: Peligroso para el medio am-
biente acudtico - peligro agudo

Aquatic Chronic: Peligroso para el medio am-
biente acudtico - peligro crénico

Ozo.: Peligroso para la capa de ozono.



PAMPA 2,4-D

P>y
p h] a g rn FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Revisidn: mayo de 2021

16.2 Principales referencias bibliogrdaficas y fuentes de datos

International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificacion de carcindgenos.

Agencia Europea de Productos Quimicos — ECHA

Anexo VI del Reglamento (CE) N° 1272/2008, sobre clasificacién, etiquetado y envasado de sustancias
y mezclas (Reglamento CLP)

US National Library of Medicine - PUBCHEM

16.3 Procedimiento utilizado para determinar la clasificacion de la mezcla

Procedimientos de acuerdo con el SGA/GHS vy la Resolucidén 801/2015 de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, MTESS.

La clasificacién se ha efectuado en base a andlogos quimicos y a informacién del producto.
SECCION 2: clasificacién por analogia con ofros productos, y en base a datos del producto en
CIQUIME.

SECCION 9: datos del producto.

SECCIONES 11 y 12: cdiculo de estimacion de toxicidad aguda conforme al SGA.

Conftrol de cambios: v.1 - Adecuacion al SGA.
16.4 Exencion de responsabilidad

La informacion de este documento se refiere al producto, y no a otro producto o proceso que lo
involucre. Este documento proporciona informacién de salud y seguridad. La informaciéon es correcta
y completa segun nuestro conocimiento. Se facilita de buena fe, pero sin garantia. Use el producto
segun las recomendaciones de uso. Si usa este producto debe informarse de las precauciones de
seguridad recomendadas y debe tener acceso a esta informacién. Para cualquier otro uso, evalle
la exposicion e implemente medidas apropiadas de manipulacion y programas de entrenamiento
para asegurar operaciones seguras en el lugar de trabajo.

Continla siendo su responsabilidad que esta informacién sea la apropiada y completa para la ufili-
zacioén del producto.
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Elaborado por: CIQUIME Aprobado por: PHILAGRO S.A.
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